Ceska Skalice, ul. Pivovarska - rekonstrukce

termin: 13.9. - 15.11.2021
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we=Usek provadéné rekonstrukce chodnik( po 1/2
Schéma B/2 - bude poufzito pfi provadénych pracich, jako posuvné pracovni misto max. do 50 m, podle mista praci

- prechodné dopravni znaéeni navrhnuto z divodu bezpeénosti a plynulosti silniéniho provozu pfi pracich na 1/2 ulice
- vlastnikdim bude umoznén pfistup k jejich nemovitostem (individualni domluva
- vykopy budou zabezpeceny zabranami a radné oznadeny

S\

AWV

mac 30

z
Zz

min 275 "

eaoyselIr

Schéma B/2

Standardni pracovni misto na
pozemni komunikaci s malym
dopravnim zatizenim. Zizeni

piitna uzévéra zabranou
minimalné3vystraznsvétiatypul

podéing uzévira obou-stranngmi

odstup max.10m

podéing uzdvéra zébradiim na

pfitnd uzdvéra zébranou
minimalngdvystraznasvallatypul

1) moze byt ve vyjimecnych

pripadech mensi (viz Kap.
1.2)

2) uziti dopravnich znacek & — |

dopravnich zafizeni v pripadé
soubéznych parkovacich
pruhu, chod-niku_a/nebo
tezek pro cykiisty podle
schémat B/16.22 8/20

vadalenosti v metrech




